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行业应用痛点

技术趋势：

解决方案价值

优化电池和储能系统的设计，以提高电池和电气元件的性能和寿命，并减少安全风险。

优化结构设计确保电站的物理结构稳固，同时电气元件满足高低温、高盐雾、高海拔的使用环境，以抵御恶劣天气和自然灾害。

使用电池管理系统智能监测和管理电池性能，提高安全性和可靠性。 制定智能控制策略，以最大程度地提高储能电站的效能，实现故障预警和远程监

测。确保电站操作不会对人员和环境造成危害。

高产品力：独有灭弧室专利技术+气吹和磁吹专利技术，提升产品高电压下的高分断能力。
高研发力：拥有“国家认定企业技术中心”“国家CNAS实验室”“省级企业研究院”等国际型
科研载体，提升产品研发前瞻性、有效性和落地性。
高生产力：行业前沿的未来工厂精益智造，可实现年产1亿台（套）系列产品的生产能力，高
效满足客户需求。

超强适应性
无惧环境 性能稳定

智能选配

满足垂直、水平、混合
接线多种接线需求

灵活安装

适应性强

极温
-45°C~+70°C

盐雾
2级盐雾环境

潮湿
93%±3%相对湿度

粉尘
防水（5级）、防尘（6级）

高原
适用于5000米高海拔

可选智能组网
智能配套
智能控制

多功能灵活设置

性能突出

直流侧及交流侧的相关
元件全部自研，最高电
压可达DC1500V，对于
直流侧起到可靠保护

名企合作

与头部客户合作与项目相关
的高压箱及汇流柜等电气设
备，提供设备中的直流和交
流侧成套设备及元器件产品

全球储能电站事故风险防范意识提升；

各功能模块无法有效融合，系统稳定性差；

相关电气产品缺乏完善测试验证，系统使用难以评估；

无完善运维规程，数据/人员不连续，运维可持续性差；

产品可维护性差，维护周期长，系统可用天数低，运维成本高
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第1家行业内ISO17025实验室

组串式储能解决方案
储能电池簇 模块化储能变流器 35kV电网

TeW5F
框架断路器

TGB3
小型断路器

保护精准快速：塑壳断路器能
量脱扣，快速切断电弧，分断
时间仅需3-5ms。智能控制器
精度高，避免错判漏判故障电
流，保证保护的可靠性。

性能优越：特有的气流加速跑
弧道以及电弧调控技术，解决
了直流故障电弧持弧的难题。
高分断及高短时耐受电流，让
故障保护更可靠。

超强环境适应性：可在-45℃
～+70℃环境温度下可靠工
作，3000m海拔不降容。具备
高原、高低温、高湿、高盐雾等
环境认证，满足不同场景环境
下的使用需求。

直流

 交流

高压箱

TeM5-HU
塑壳断路器

TGRS3Z-2DT
直流熔断器

TGCZ
高压直流接触器

TeM5DC-HU
直流塑壳断路器

集中式储能解决方案
储能变流升压一体机电池簇 储能直流汇流柜 10kV/35kV电网

TGRS3Z-NEP
熔断器

TeW5FGDC
框架隔离 TeW5FGDC

框架隔离
TeW5F

框架断路器

TGU3DC
浪涌保护器

TGB3
小型断路器

方案齐全：交直流元器件产品
覆盖齐全，适用于直流汇流
柜、PCS侧，储能一体机等设
备。

性能可靠：主配电框架断路器
采用动静银点侧引弧设计，加
速弧根从银点转移，使电弧迅
速进入灭弧室，避免银点被长
时间灼烧，有效降低因温升过
高造成的故障率。提升产品介
电强度及温升余量，全系产品
可达到3000m不降容。

适应性强：全系配用电产品采
用耐低温材料和润滑油，保证
在-50℃环境下不凝结，确保
产品机构能够在严寒下正常
动作。

直流

 交流

直流侧 交流侧

TGRS3Z-NEP
熔断器

TeM5
塑壳断路器

TGRS3Z-3ETS 
直流熔断器

TGEVC2
高压直流接触器

TeM5DC
直流塑壳断路器

解决方案









合作企业

亲和客户

 亲和客户

卓 越
运

营
 精

益
智

造



www.tengen.com   
400-8660-006

V3-202504

浙江天正电气股份有限公司
ZHEJIANG TENGEN ELECTRIC CO., LTD.

上海营销总部
上海市浦东新区海阳西路666弄前滩信德中心27F

温州苏吕工业园
浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

嘉兴工业园
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

温州盐盘工业园
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
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